VERIFICACION DE LA TEC
PARA MEDIR LA DUREZA

SUPERFICIAL DE UN ACEF
NITRURADO

MATERIAL ENSAYADO:

AceroAlSI H13ometidoa
nitruracidngaseosa

%
LaboMet

METALURGIA APLICADA



MICRODUROMETRO VICKERS
LECO® AMH -43

Equipo automatizadomanejadovia
software, escalavickers

DUROMETRO ROCKWELL DE
BANCO LECO® LCR -500

Con celdade carga, escalagegularesy
superficiales




OBJETIVO DEL ESTUDIO

Verificarsiescomparable lalurezade lacapa
superficialnitruradautilizandodostécnicas
distintasy condiversasescalas

ESCALA CARGAKgf)
150
100
60
45
30
15

VICKERS 200 ¢



RESULTADOS DEL ENSAYO ROC

ESCALA UTILIZAL RESULTAD| CONVERTIDO A HR

ROCKWELL C

ROCKWELL D

ROCKWELL A
ROCKWELL 45N
ROCKWELL 30N
ROCKWELL 15N

* ConvertidodesdeHVsegUnASTM El140lablal.

54,04
69,10
79,94
69,67
62,68
92,41

54,04
57,85
57,80
63,00
62,68
64,70

LaboMet

METALURGIA APLICADA
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ENSAYO MICRODUREZA VICK

SE REQUIERE DE
CORTE, MONTAJE,
DESBASTE Y PULIDO

PARA OBTENER LA
PROBETA DE LA
SECCION
TRANSVERSAL PARA
EXPONER LA CAPA
NITRURADA

P
LaboMet




TABLA DE RESULTAI

PROFUNDIDA DUREZA
(Lm) (HV)
25 1150 & &
50 1150 ®
75 1096 >
100 736 ¢ ®
125 612 ®
150 591 L4 .
175 577 ®
200 571 L | |
275 571 ¢ ° E=\1
400 571 LaboMet

METALURGIA APLICADA



25 70.25

50 70.25

I 69.97
100 61.73
125 55.94
150 54.78
175 53.96
200 53.61
275 53.61
400 53.61

* ConvertidodesdeHVsegUnASTM El140lablal.

%
LaboMet
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PERFIL DE DUREZA DE ACERO NITR
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Valor de dureza HF

Durezasuperficial de unaceronitrurado segunescal
de medicionutilizada

HRC HRD HRA HR45N HR30N HRI15N

Escala de medicion utilizag

%
LaboMet

METALURGIA APLICADA
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